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Inspekční kamera micro CA-100

Nová inspekční kamera RIDGID® micro CA-100, další vývojový stupeň inspekční kamery SeeSnake® 
micro umožňuje provádění detailnější vizuální inspekce v ještě hůře přístupnějších prostorách. Její 
komfortní provedení s pistolovou rukojetí, ovládání jednou rukou a velká obrazovka umožňují vidět do 
těch nejstísněnějších míst. Kamera micro CA-100 se standardně dodává s hlavou z eloxovaného hliníku 
0.7" (17 mm) se čtyřmi LED diodami s vysokou svítivostí pro získání pohledu do těch nejtmavších 
prostor. Snadnou rotací aktivního obrazu proti směru hodinových ručiček získáte pohled v jakékoli 
situaci. Díky dodávanému příslušenství 6 mm kamery umožňuje inspekční kamera micro CA-100 
provádět prohlídku a identifikaci problémů ve stísněných prostorách. Inspekční kamera RIDGID micro 
CA-100 poskytuje řešení kdykoli a kdekoli ho potřebujete.

Specifikace
• Displej ..................................3.5" barevný LCD (rozlišení 320 x 240).
• Hlava kamery .......................hliníková konstrukce s průměrem 17 mm.
• Osvětlení ..............................4 nastavitelné LED diody.
• Dosah kabelu .......................3' (90 cm) prodloužitelný na 30' (9 m) s volitelným prodloužením.
• Otáčení obrazu .....................4 x 90°.
• Výstup videa ........................3' (90 cm) kabel RCA (součástí dodávky).
• Vodotěsnost .........................kamera i kabel až do 10' (3 m), pokud jsou správně sestavené.
• Napájení ..............................4 baterie AA.
• Příslušenství ........................zrcátko, hák a magnet.
• Hmotnost .............................1.7 lbs. (0,76 kg).

Katalogové  
č. Popis

Hmotnost
lb. kg

36738 Inspekční kamera micro CA-100 1.7 0,76
37103 Náhradní 17 mm snímač s kabelem 0.7 0,3
37098 6 mm Snímač s kabelem 1 m 0.24 0,1
37093 6 mm Snímač s kabelem 4 m 0.9 0,4
31128 Univerzální prodloužení kabelu 3' (90 cm) 0.75 0,3
37113 Univerzální prodloužení kabelu 6' (180 cm) 1.5 0,68
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