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OHÝBANÍ A TVAROVÁNÍ

Hydraulické ohýbačky RIDGID®

Ruční a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné ohýbání za studena pro standardní plynové 
trubky do 4". Univerzální přenosné ohýbačky, ideální pro ohýbání v pozici i pro stavbu strojů, 
výrobu kotlů a všeobecně pro průmyslové aplikace.
Dodávají se s otevřeným, výklopným nebo kluzným křídlem a sílou pístu od 50 kN do 200 kN.

• Jednoobvodový hydraulický systém s vratnou pružinou pro snadné ovládání pístu a přesné 
ohýbání.

• Přetlakový ventil chrání hydraulický systém proti přetlakování (pouze u elektrických modelů).
• Dodává se v dřevěné bedně se sadou ohýbacích segmentů pro standardní aplikace na 

plynařských trubkách a s rohovými podpěrami.
• K dispozici široký rozsah příslušenství pro speciální ohýbání.

Ohýbačky s otevřeným 
křídlem
Pro lepší kontrolu procesu ohýbání a vynikající přístupnost.

Katalogové 
č.

Č. 
modelu

Kapacita 
palce Síla kN Napětí Pohonná 

jednotka KW
Ohýbací segmenty Hmotnost

3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 lb. kg

Ruční

13701 3801 3/8 - 11/4 50 — — • • • • • — — — — — 123.5 56

42468 HBO382 3⁄8 - 2 90 — — • • • • • • • — — — 194 88

Elektro-hydraulické

13721 3801E 3/8 - 11/4 50 230 V 1 PH 1,4 • • • • • — — — — — 167.5 76

13731 3801E 3/8 - 11/4 50 400 V 3 PH 1,4 • • • • • — — — — — 167.5 76

42473 HBO382E 3⁄8 - 2 90 230 V 1 PH 1,4 • • • • • • • — — — 244.7 111

13751 3802E 3⁄8 - 2 80 400 V 3 PH 1,5 • • • • • • • — — — 253.5 115

Model HBO382

Model HBO382E


