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DI A GNO S T IK A
K ON T RO L A  A  M Ě Ř E NÍ

RIDGID® HM-100  
VLHKOMĚR A TEPLOMĚR
PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU A TEPLOTY
Teploměr a vlhkoměr micro HM-100 je profesionální, snadno ovladatelné zařízení k 
přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu. Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti 
a teploty °C nebo °F) se okamžitě a současně zobrazí na dvojitém podsvíceném displeji. 
Přístup k systémům kontrolujícím kvalitu vnitřního ovzduší, klimatizace, ventilace a 
skladovacích podmínek je nyní otázkou „stisknutí tlačítka“.

  Snadné a přesné měření teploty a vlhkosti vzduchu

  Kalkulace rosného bodu a teploty mokrého teploměru
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37438 micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr

RIDGID® CL-100  
SAMONIVELAČNÍ KŘÍŽOVÝ 
LASER
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ TROJNOŽKA A LASEROVÉ
BRÝLE SOUČÁSTÍ ZDARMA
Přístroj RIDGID® micro CL-100 nabízí úžasnou hodnotu pro křížový laser. S „obsluhou 
jedním knoflíkem“ se zařízení micro CL-100 velmi snadno používá a pomáhá vám zajistit 
nivelaci nebo měření během okamžiku!

  Ovládání jedním knoflíkem, velmi snadné použití

  Provádění vodorovného vyrovnávání a nivelace v mžiku oka

  Okamžitá projekce výborně viditelné svislé a vodorovné linky

  Typ laseru: třída 2, 630 - 670 nm

  Milimetrová přesnost: ±0,6 mm/1 m

  Prodloužený interiérový dosah 30 metrů
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38758 micro CL-100 Souprava křížového laseru


