INSPEKCNY KAMEROVY SYSTEM

Skamajte dalej, rychlejSie, lepSie.

Rozsiahly rad RIDGID SeeSnake™ a rugnych inSpekcnych kamier, tlatnych kablov, cievok a video monitorov pontka dihd Zivotnost a
jednoduché pouZivanie na rychle identifikovanie problémov.

1. VYBERTE SI CIEVKY A KAMERY SEESNAKE®

STANDARD A MINI A Max RM200 COMPACTZ MICROREEL MICRODRAIN NANOREEL
SAMONIVELACNA | SAMONIVELACNA
70592, 70597 A 83607, 83617 A 35138, 35148 A 33133,33138A
13993, 14003 48723, 48493 42353 48098 35213, 35218 37513, 31518 40013,40003 |
Y . . Vzduchotechnika
| Aplikacie Priemyselné Priemyselné Priemyselné Prigmyselné Boiné odpadové WC/drezy/potrubia [ klimatizagné
| potrubia ¢ ¥
L zariadenia
Kapacita potrubia 50 - 300 mm 40 ~ 200 mm 40 - 200 mm 40— 150 mm 40-100/ 125 mm* 32-75/100 mm* 20 - 50 mm
:_D[Eka tlaéného kabla | G1malebo89m 30m alebo 61 m 61m 30m 30m 10 m alebo 20 m 5m il
| Vysielag sondy 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz Volitelne 512 Hz 512 Hz
Meranie vzdialenosti |Zabudované poéitadlo | Zabudované potitadlo | Zabudované potitadlo Zabudované potitadlo Volitelné - -
| Hmotnost cievky 19,5kgalebo 245 kg | 86kg alebo 11,1kg 15,4 kg 15kg 47kg 3,9 kg alebo 4,4kg 4,1kg
| Priemer a typ hlavy 35mm Pevna a 30 mm Pevnd a 25 mm 25 mm 25mm 22 mm 155 mm
| kamery samonivelaéna samonivelaéna Samonivelatna Samonivelaéna Pevna Pevna Pevnd
-E‘giﬁ';"erﬂaanéh“ 11 mm 8 mm 7,5 mm 6,0 mm 6,6 mm 8,3 mm 6,3 mm
Prevadzkova teplota -10'C a2 50°C -10°C a2 50°C -40°C aZ 55°C -10°C ai 50°C -20°C ai 40°C -20°C ai 40°C -20°C aZ 40°C
1 763(H) x 576(V) 768(H) x 5761V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576V} 768(H) x 576(V) 768(H) x 576V)
* Mensia kapacita plati, ak sa pouiiva s kamerou micro CA-300, vii¢sia, ak sa pouiva s monitorom SeeSnake.
2. VYBERTE SI MONITORY A ZAZNAMOVE ZARIADENIA SEESNAKE®
CS6PAK Cse CS65 cs10 micro CA-300 LT1000 (M}
POCITACOVE ROZHRANIE

< 7P

45168, 45173 45148, 45153 48128, 48138 39333, 39343 40613 35978, 35988 A 36658, 36668
Digitélne video/ Digitélne video/ 1TB intern iednotka/ Digitélne video/ Digitélne video/
| MoZnosti zaznamu fotografie/prenos fotografie/prenos VaiDS cezj 2 USB fotografie/prenos fotografie/SD karta/ Digitalne/DVD
cez USB cez USB P cez USB prenos cez USB
| Velkost obrazovky 5.7-palcova 5.7-palcové 6.5-palcova 12.1-palcovd 3.5-palcova -
| Typ obrazovky Farebné LCD Farebné LCD Farebné LCD Farebné LCD TFT -
| Batéria 18VLI/ACadaptér | 18VLI/ACadaptér | 18V LI/AC adaptér ‘a'e"“aﬁa'st:rl” AC 1 37V LI/AC adaptér 18V LI / AC adaptér

| Ovladacie prvky
| osvetlenia

10-Groviiové digitalne

10-Groviiove digitdine

10-arovioveé digitalne

10-droviiové digitalne

10-droviiove digitélne

Prevédzkova teplota
| obrazovky

-10°C az 47°C

-10°C az 47°C

-10°C az 47°C

-10°C az 50°C

0°C az 45°C

Prevadzkova teplota
| zdznamového
| zariadenia

-10°C a270°C

-10°C aZ 47°C

-10°C aZ 47°C

-10°C a7 50°C

0°C aZ 45°C

| RozliZenie

640 x 480

640 x 480

640 x 480

540 x 480

320 x 240

3 |

VIAC INFORMACI NAJDETE NA STRANKACH WWW.RIDGID.COM

RIDGID




RIDGID® SEESNAKE® VIDEO
VYBER INSPEKCNYCH SYSTEMOV

InSpektné kamerove systémy RIDGID SeeSnake pontikaji bezkonkurentni spolahlivost a
vykon v kompaktnam baleni.
Kazdy systém ponika:

e Pruzinova zostavu kamerovej hlavy zo 100% tvrdenej ocele pre optimalnu Zivotnost.
* Robustné svetla s vysokou intenzitou pre vynimogné zobrazovanie a dihd Zivotnost.
e Ohybné vysielate umoZziuji jednoducha lokalizaciu a st kompatibilné s lokalizétormi
RIDGID.

e \07e sa pouZivat s ktorymkolvek monitorom alebo zaznamovym
zariadenim SeeSnake.

INFORMACIE PRE OBJEDNAVANIE
INSPEKCNE KAMERY —VYBER SYSTEMOV

[ nr KAPACITA
KAT.C. 0ZN. MODELU POPIS
POTRUBIA
| 41763 50— 300 mm Standard SLa CS10 Samonivelacnd kamera SeeSnake Standard, 61 m, s monitorom C310
42733 50 — 300 mm Standard a C510 SeeSnake Standard, 61 m, s monitorom C§10
Lanas. 40-20m MiniSLaCSI0__| Samonivelatné kamers SeeSnake Mini, 30, s monitoram CS10
47158 40 - 200 mm Mini SL a CS10 Samonivelatna kamera SeeSnake Mini, 61 m, s monitorom CS10
| 41758 40 - 200mm Minia CS10 | SeeSnake Mini, 30m, s monitorom CS10
41753 40 - 200 mm Mini a CS10 SeeSnake Mini, 61 m, s monitorom CS10
| 47183 40 - 200 mm rM200 Max a CS6 | 200 Max s monitorom CS6+ 18V 4.0 _pokra:':ilé litiova batéria + 230V EukroEiIé litiova nabijatka
| 48118 40 - 150mm Gompact? a CS6Pak Compact2 s monitorom CS6Pak + 18 V 4,0 pokroGila litiové baténia + 230 V pokrogila litiova nabijacka
40803 40 - 100 mm microReel™ L100 a CA-300 microReel L100 s micro CA-300 a 3,7 V litiovou batériou
1 ™
40813 40 - 100 mm mlcroRg;I'wél 0oc a microReel L100C s potitadlom, micro CA-300 a 3,7 V litiowou batériou
I | microDrain™ D30a | R s .
40783 30-75mm CA-300 microDrain D30, (10 m} s CA-300 a 3,7 V litiovou batériou
1 T
401% 30-75mm e microDrain D65 (20 m) so sondou, s CA-300a 37 V fitiovou batsriou
I 40823 20-50 mm nanoReel a CA-300 | nanoReel s micro CA-300 a 3.7 V litiovou batériou
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